
Tehnički list  proizvoda

TWOOL  ACOUSTIC
MW-EN-13162-T1                                                                                      

lagani filc za zvučnu i toplotnu izolaciju suvomontažnih zidova, posebno
u sistemu sa metalnom potkonstrukcijom i gipskartonskih ploča. Širina
rolne odgovara tačnoj širini ugradnje (600 mm i 625 mm). Izuzetne
performanse otpornosti zvuka i požarna otpornost različitih tipova
pregradnih zidova od gipskartonskih ploča.

                                                                                                                                           

                              
Tehničke karakteristike                                Vrednosti                                                  
Standard
Toplotna provodljivost                                 0,039W/mK                                              
EN 12667
Klasa gorivosti                                                     A1                                                         
EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha
Granična temperatura upotrebe

Debljina (mm)                                    75         100             75             100           40       
50           60           50

Širina (mm)                                       625         625           600            600          625      
625         625         600
Dužina (mm)                                    9000        7500         9000          7500       7500   
9000       7500      6500

Toplotna otpornost RD (m2K/W)   2,92         2,56           2,92          2,56          1,02   
1,28        1,54        1,28

Proizvod je sertifikovan u skladu sa EN 13162                                               MW- skraćenica za staklena vuna
                                                                                                                                            EN-13162- br. evropskog standarda
                                                                                                                                           EN-12667- br. evropskog standarda

                                                                                                                                              EN-13501-1- br. evropskog standarda




