
Tehnički list  proizvoda

TWOOL BASIC +
MW-EN-13162-T1

Samonosivi izolacioni filc za toplotnu i zvučnu 
izolaciju na pozicijama bez opterećenja: kod 
tavanica, spuštenih plafona, suvomontažnih 
pregradnih zidova, kosih krovova i kao ispuna 
međuspratnih (drvenih) konstrukcija.

                                                                                                                           
Tehničke karakteristike                                Vrednosti                                                  Standard
Toplotna provodljivost                                 0,038W/mK                                              EN 12667
Klasa gorivosti                                                     A1                                                         EN 13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha
Granična temperatura upotrebe                                                                                              

Debljina (mm)             50             60             80             100          120          140          150         160         180          200         

Širina (mm)                 1200        1200       1200           1200        1200       1200       1200      1200       1200           1200
Dužina (mm)               7500       6000         5000          7500        6000        5000       5000      5000       4000          3500

Toplotna otpornost     1,32        1,58         2,10           2,63         3,16          3,68         3,95        4,21        4,74          5,26
     RD (m2K/W)

Proizvod je sertifikovan u skladu sa EN 13162                                               MW- skraćenica za staklena vuna
                                                                                                                                            EN-13162- br. evropskog standarda
                                                                                                                                           EN-12667- br. evropskog standarda

                                                                                                                                              EN-13501-1- br. evropskog standarda


