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KLASIFIKACIONI IZVESTAJ

GFT-9666/24-CLS

Predmet ispitivanja: Pozarna klasifikacija materijala na osnovu rezultata
reakcije na pozar u skladu sa standardom SRPS EN
13501-1:2019+A1, staklene vune,
tip: TWOOL Multilux,
proizvodaé: THERMOWOOL D.O.0. SID

Naruéilac: THERMOWOOL D.0.0. SID
Cara DuSana 17
22240 Sid
Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ponuda broj 41-10894 od 25.09.2024.
Sadrzaj: Izvestaj sadrZi 4 (Cetiri) strane.
lzvestaj odobrio: Laboratorija za toplotnu tehniku i zastitu od poZara

Beograd, 04.10.2024. godine
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1. UVOD

U izvestaju je odredena_ klasifikacija staklene vune, tip: TWOOL Multilux, proizvodac:
THERMOWOOL D.0.0. SID (Cara Du$ana 17, 22240 $id, Srbija).

2. TEHNICKI OPIS KLASIFIKACIONOG PROIZVODA

2.1 Primena klasifikacionog proizvoda

Primena ispitanog proizvoda — staklene vune definisana je od strane proizvodaéa.

2.2 Opis proizvoda

Proizvod predstavlja staklenu vunu debljine 100 mm, &ije deklarisane vrednosti zapreminske
mase i udela organske materije iznose 21 kg/m? i 6,5 %, respektivno.

Klasifikacijom su obuhvaceni sledeci proizvodi: TWOOL Multilux, TWOOL Multilux DUO,
TWOOL Acoustic, TWOOL Basic i TWOOL Basic +.
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3. 1ZVESTAJI | REZULTATIISPITIVANJA

3.1 lzvestaji o ispitivanju:

U narednoj tablici je dat spisak izveStaja o ispitivanju koji su koris¢eni pri klasifikaciji

proizvoda:
N - ]

Naziv ispitne war el P Metoda

laboratorije Narucilac ispitivanja Broj izvestaja ispitivanja

Laboratorija za THERMOWOOL DOO- | GFT-9665/24-NGR | grps EN 1SO
toplotnu tehniku i Cara Dusana 17 od 1182
zastitu od pozara 22240 3id 04.10.2024.

Laboratorjaza | 1HERMOWOOLDO.O- | GrT.9664124-GTM | gppg EN 1sO
toplotnu tehniku i Cara Dusana 17 od 1716
zastitu od pozara 22940 Sid 04.10.2024.

3.2 Rezultati:
o Broj
Metod ispitivanja i broj Parametar za ispitnih Rezultati
izvestaja klasifikaciju uzoraka
AT = 2,1°C
< ° = 0,
SRPS EN ISO 1182 bRty : am = 9,66 %
GFT-9665/24-NGR i o
;=
ZADOVOLJAVA!
RS e ar® Qres <2 Mj/kg 3 Qecs = 1,72 M /kg

GFT-9664/24-GTM
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4. KLASIFIKACIJA | POLJE PRIMENE PROIZVODA

4.1 Klasifikacioni standard
Klasifikacija proizvoda je izvr§ena u skladu sa standardom SRPS EN 13501-1:2019.
4.2 Pozarna klasifikacija

Uzorak staklene vune, tip: TWOOL Multilux, moZe se na osnovu rezuiltata ispitivanja reakcije
na pozar klasifikovati kao:

Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na pozar:
A1

Ispitana je staklena vuna, tip: TWOOL Multilux, a klasifikacijom su obuhvaceni sledeci

proizvodi:. TWOOL Muitilux, TWOOL Multilux DUO, TWOOL Acoustic, TWOOL Basic i
TWOOL Basic +.

5. PRIMENA PROIZVODA

Klasifikacija je validna ukoliko proizvod odgovara opisu iz tatke 2.2. Klasifikovani proizvod nije
ograniéen debljinom. U daljoj primeni dozvoljeno je koristiti proizvode zapreminske mase (21 +
3,15) kg/m3 i &iji je udeo organske materije manji od 6,5 %.

6. OGRANICENJA

Klasifikacioni izvestaj ne predstavija sertifikaciju proizvoda. Ovim izveStajem su potvrdene
performanse materijala na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na pozar.

Peroid vazenja klasifikacionog izvestaja iznosi 5 godina.
Beograd, 04.10.2024. godine

Izvestaj uradio/la:

( f// f}(émt k-

Marijana Cletkovi¢, mast.inZ.mas.

Kraj izvestaja.
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