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PORODIČNA KOMPANIJA SA VIZIJOM



Mi smo porodična firma sa preko 20 godina iskustva rada u oblasti izolacionih materijala. Internacionalni klijenti i brojni izvedeni projekti širom Austrije, Nemačke i drugih 
evropskih zemalja  su garancija našeg kvaliteta. 

Naš glavni cilj su razvoj i inovacije u oblasti termoizolacionih materijala. Želja da pružimo kupcima najsavremenije rešenje, kvalitetan proizvod i partnera za održivu 
gradnju, nas je pokrenula da otvorimo proizvodni pogon za izradu termoizolacionih proizvoda od mineralnih staklenih vlakana. 

Staklena vuna je održiv ekološki prihvatljiv materijal sa smanjenom emisijom CO2, lako se obrađuje i transportuje, moguće ga je u potpunosti reciklirati, ima odlične 
karakteristike po pitanju negorivosti i sjajan je po pitanju odnosa kvaliteta i cene.

Naš proizvodni pogon je opremljen najsavremenijom tehnologijom i opremom, naši zaposleni su prošli stručne obuke i specijalizovani su za rad kako bi našim klijentima 
pružili najbolju uslugu i garanciju kvaliteta.

Pridružite se i Vi našoj porodici, da zajedno gradimo bolju budućnost.

O NAMA
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TWOOL Multilux 

samonosivi izolacioni filc za toplotnu 

i zvučnu izolaciju kod izgradnje 

potkrovlja i pasivnih kuća, lako se 

obrađuje i ugrađuje zbog svoje 

elastičnosti i kompaktnosti.

TWOOL Multilux Duo

samonosivi izolacioni filc za toplotnu 

i zvučnu izolaciju pasivnih kuća i drvenih 

ramskih kontstrukcija širine 575 mm. 

Lako se obrađuje i ugrađuje zbog svoje 

elastičnosti i kompaktnosti. 

TWOOL Basic

 

lagani filc za sve vrste toplotne izolacije 

na pozicijama bez opterećenja : kod 

tavanica, spuštenih plafona, 

suvomontažnih pregradnih zidova, 

kosih krovova, i kao ispuna 

međuspratnih (drvenih) konstrukcija.

TWOOL Basic +

 

samonosivi izolacioni filc za toplotnu 
i zvučnu izolaciju na pozicijama bez 
opterećenja: kod tavanica, spuštenih 
plafona, suvomontažnih pregradnih 
zidova, kosih krovova i kao ispuna 
međuspratnih ( drvenih) konstrukcija. 

TWOOL CB-Therm

 
polutvrda izolaciona ploča vodoodbojna, 
sa jedne strane kaširana belim staklenim 
voalom namenjena za toplotnu i zvučnu 
izolaciju pogona i neopterećene površine 
kao što su: plafoni garaža, podrumi 
radionica i ostava bez dodatne završne 

obrade.

TWOOL FasBoard

polutvrda fasadna ploča vodoodbojna, 

sa jedne strane kaširana crnim 

staklenim voalom namenjena kao 

toplotna , zvučna i protivpožarna 

izolacija ventilisanih fasada.

TWOOL Acoustic

lagani filc za zvučnu i toplotnu izolaciju 
suvomontažnih zidova, posebno u 
sistemima sa metalnom potkonstrukcijom 
i gipskartonskim  pločama. Širina rolne 
odgovara tačnoj širini ugradnje (600 mm 
i 625 mm). Izuzetne performanse zvučne 
zaštite i požarne otpornosti različitih 
tipova pregradnih zidova od 
gipskartonskih ploča.



SADRŽAJ

6-7. str
Primena proizvoda

8. str
TWOOL Basic

9. str
TWOOL Basic +

10. str
TWOOL Acoustic

11. str
TWOOL Multilux

12. str
TWOOL Multilux Duo

13. str
TWOOL CB-Therm

14. str
TWOOL FasBoard

15-16. str
Tehnička izolacija

17-18. str
Beleške & Sertifikati 

THERMOWOOL



08 | TWOOL BASIC TWOOL BASIC+ | 09

TWOOL BASIC TWOOL BASIC+

TWOOL Basic  lagani filc za sve vrste toplotne izolacije na pozicijama bez opterećenja: kod 
tavanica, spuštenih plafona, suvomontažnih pregradnih zidova, kosih krovova, i kao ispuna 
međuspratnih (drvenih) konstrukcija.

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju komprimovanih rolni 
na paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,038 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T1 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

TWOOL Basic +  samonosivi izolacioni filc za toplotnu i zvučnu izolaciju na pozicijama bez 
opterećenja: kod tavanica, spuštenih plafona, suvomontažnih pregradnih zidova, kosih 
krovova i kao ispuna međuspratnih ( drvenih) konstrukcija. 

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,039 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T1 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju komprimovanih rolni 
na paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  

Debljina
(mm)

Nominalna 
debljina 

(mm)

Širina
(mm)

Dužina
(mm)

broj 
komada/ 

rolna

m2 /
rolna

m2 / 
paleti

Nominalna 
debljina 

(mm)

Širina
(mm)

Dužina
(mm)

broj 
komada/ 

rolna

m2 /
rolna

Broj 
rolni/ 
paleta

m2 / 
paleti

Debljina
(mm)

50
60
80

100
120
140
150
160
180
200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

7500
6000
5000
7500
6000
5000
5000
5000
4000
3500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18,00
14,40
12,00
9,00
7,20
6,00
6,00
6,00
4,80
4,20

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

432,00
345,60
288,00
216,00
172,80
144,00
144,00
144,00
115,20
100,80

100/50
120/60
160/80

100
120
140
150
160
180
200

Broj 
rolni/ 
paleta

100/50
120/60
160/80

100
120
140
150
160
180
200

50
60
80

100
120
140
150
160
180
200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

7500
6000
5000
7500
6000
5000
5000
5000
4000
3500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18,00
14,40
12,00
9,00
7,20
6,00
6,00
6,00
4,80
4,20

432,00
345,60
288,00
216,00
172,80
144,00
144,00
144,00
115,20
100,80

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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TWOOL ACOUSTIC TWOOL MULTILUX

TWOOL Acoustic lagani filc za zvučnu i toplotnu izolaciju suvomontažnih zidova, posebno 
u sistemima sa metalnom potkonstrukcijom i gipskartonskim  pločama. Širina rolne 
odgovara tačnoj širini ugradnje (600 mm i 625 mm). Izuzetne performanse zvučne zaštite i 
požarne otpornosti različitih tipova pregradnih zidova od gipskartonskih ploča.

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,039 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T1 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

TWOOL Multilux samonosivi izolacioni filc za toplotnu i zvučnu izolaciju kod izgradnje 
potkrovlja i pasivnih kuća, lako se obrađuje i ugrađuje zbog svoje elastičnosti i 
kompaktnosti. 

Debljina
(mm)

Nominalna 
debljina 

(mm)

Širina
(mm)

Dužina
(mm)

m2 / 
paleti

broj 
komada/ 

rolna

m2 /
rolna

Broj 
rolni/ 
paleta

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,034 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T1 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju komprimovanih rolni 
na paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju komprimovanih rolni 
na paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  

Debljina
(mm)

Nominalna 
debljina 

(mm)

Širina
(mm)

Dužina
(mm)

broj 
komada/ 

rolna

m2 /
rolna

Broj 
rolni/ 
paleta

m2 / 
paleti

75
100
75

100
80/40

100/50
120/60
100/50

75
100
75

100
40
50
60
50

625
625
600
600
625
625
625
600

9000
7500
9000
7500
9000
7500
6500
7500

2
2
2
2
2
2
2
2

11,25
9,38

10,80
9,00

22,50
18,75
16,25
18,00

24
24
24
24
24
24
24
24

270,00
225,00
259,20
216,00
540,00
450,00
390,00
432,00

160/80
100
120
130
140
160
180
200

80
100
120
130
140
160
180
200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

3300
5300
4400
4100
3800
3300
2900
2700

190,08
152,64
126,72
118,08
109,44

95,04
83,52
77,76

1
1
1
1
1
1
1
1

7,92
6,36
5,28
4,92
4,56
3,96
3,48
3,24

24
100/50 50 1200 5300 305,281 12,72 24

24
24
24
24
24
24
24
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TWOOL MULTILUX DUO TWOOL CB – THERM 

TWOOL Multilux Duo samonosivi izolacioni filc za toplotnu i zvučnu izolaciju pasivnih kuća 
i drvenih ramskih kontstrukcija širine 575 mm. Lako se obrađuje i ugrađuje zbog svoje 
elastičnosti i kompaktnosti. 

Nominalna 
debljina 

(mm)

Širina
(mm)

Dužina
(mm)

m2 / 
paleti

Debljina
(mm)

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,034 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T1 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

TWOOL CB-Therm polutvrda izolaciona ploča vodoodbojna, sa jedne strane kaširana belim 
staklenim voalom namenjena za toplotnu i zvučnu izolaciju pogona, neopterećene površine 
kao što su: plafoni garaža, podrumi radionica i ostava bez dodatne završne obrade.

Debljina
(mm)

Širina
(mm)

Dužina
(mm)

broj 
komada/ 

paket

m2 / 
paket

Broj 
paketa/ 
paleta

m2 / 
paleti

50
60
80

100
120
160
200

600
600
600
600
600
600
600

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

12
10
6
6
5
3
3

8,64
7,20
4,32
4,32
3,60
2,16
2,16

12
12
12
12
12
12
12

103,68
86,40
51,84
51,84
43,20
25,92
25,92

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,034 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T4 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju komprimovanih rolni 
na paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju ploča u paketima na 
paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  

m2 /
rolna

Broj 
rolni/ 
paleta

40
50
80

100

575
575
575
575

6600
5300
6600
5300

364,32
292,56
182,16
146,28

80/40
100/50

80
100

15,18
12,19
7,59
6,10

24
24
24
24

2
2
2
2

broj 
komada/ 

rolna
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TWOOL FASBOARD

TWOOL FasBoard polutvrda fasadna ploča vodoodbojna, sa jedne strane kaširana crnim 
staklenim voalom namenjena kao toplotna, zvučna i protivpožarna izolacija ventilisanih 
fasada.

Debljina
(mm)

50
60
80

100
120
140
150
160
180
200

Širina
(mm)

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Dužina
(mm)

1200
1200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

broj 
komada/ 

paket

12
10
6
6
5
4
4
3
3
3

m2 / 
paket

8,64
7,20
4,32
4,32
3,60
2,88
2,88
2,16
2,16
2,16

Broj 
paketa/
paleta

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

m2 / 
paleti

103,68
86,40
51,84
51,84
43,20
34,56
34,56
25,92
25,92
25,92

Tehničke karakteristike:
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,034 W/mK | EN 12667
Klasa reakcije na požar: A1- negoriv materijal | EN 13501-1
Klasa za dozvoljeno odstupanje od debljine: T4 | EN 823
Otpornost strujanja vazduha: ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053
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TEHNIČKA IZOLACIJA

RS 1 - termoizolacioni cevaci sa aluminijumskom folijom

Termoizolacija cevi za grejanje – precizno isečena 
izolacija od kamene vune, jednostrano zasečena, 
obložena sa neraskidivom aluminijumskom folijom, 
neutralnog mirisa u AS kvalitetu po AGI Q 135. Jed-
nostavne montaže sa dvostranom lepljivom trakom. 
RS1 cevaci koriste se za toplotnu izolaciju cevnih 
instalacija različitih prečnika, sa graničnom tem-
peraturom primene do 250°C.

Otpornost na zapaljivost: nije zapaljivo A2 po DIN EN 13501 - 1:2007+A1:2009
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,037 W/(mK) po DIN 52613 -/ EN ISO 8497
Tačka topljenja: kamena vuna >1000°C
Gustina proizvoda: 80 kg/m3

Maksimalna radna temperatura: 250°C 
Dimenzije proizvoda: moguće je pravljenje u svim dimenzijama
Pakovanje: dužina 1 m u kartonskim kutijama (39 x 39 x 101 cm) 12 Ktn/paleti

RS 3 - termoizolacioni cevaci

Termo izolacija za cevi – precizno isečena izolacija 
od kamene vune, jednostrano zasečena, bez zaštite, 
u AS kvalitetu po AGI Q 135, neutralnog mirisa i 
jednostavne montaže. RS3 cevaci koriste se za 
toplotnu izolaciju cevnih instalacija različitih prečni-
ka, sa graničnom temperaturom primene do 250°C.

Otpornost na zapaljivost: nije zapaljivo A1 po DIN EN 13501 - 1:2007+A1:2009
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,040 W/(mK) po DIN 52613 -/ EN ISO 8497
Tačka topljenja: kamena vuna > 1000°C
Gustina proizvoda: 80 kg/m3

Maksimalna radna temperatura: 250°C 
Dimenzije proizvoda: moguće je pravljenje u svim dimenzijama
Pakovanje: dužina 1 m u kartonskim kutijama (39 x 39 x 101 cm) 12 Ktn/paleti

PAKOVANJE, TRANSPORT I SKLADIŠTENJE:
Proizvod se isporučuje u originalnom pakovanju ploča u paketima na 
paleti koja je zaštićena polietilenskom folijom i transparentnom folijom. 
Proizvodi moraju biti skladišteni na ravnoj i suvoj površini u zatvorenom 
ili natkrivenom prostoru. U izuzetnim situacijama skladištenje na otvorenom 
je moguće ukoliko se proizvod zaštiti vodonepropusnom folijom.  



RS 4 - termoizolacioni segmenti obloženi 
aluminijumskom folijom

Segmenti od kamene vune su optimalno rešenje 
za rezervoare i cevovode sa većim prečnikom. 
Prednost je u jednostavnoj montaži kod velikih 
rezervoara i cevovoda, zato što nije potrebna 
dodatna konstrukcija. Postoji mogućnost izrade 
bez aluminijumske folije.

Otpornost na zapaljivost: nije zapaljivo A2 po DIN EN 13501 - 1:2007+A1:2009
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,040 W/(mK) po DIN 52613 -/ EN ISO 8497
Tačka topljenja: kamena vuna > 1000°C
Gustina proizvoda: 80 kg/m3

Maksimalna radna temperatura: 250°C
Dimenzije proizvoda: moguće je pravljenje u svim dimenzijama
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TEHNIČKA IZOLACIJA

Lamelni jastuci 
500/1000 mm širine.

Lamelni jastuci za termoizolaciju od visokokvalitetne 
mineralne staklene vune, sa jedne strane kaširani 
armiranom aluminijumskom folijom.

Primena: Izolacija ventilacionih kanala i kanala za 
razvod toplog i hladnog vazduha, izolaciju cevovoda 
i rezervoara.

Otpornost na zapaljivost: ne zapaljivo, A2 po DIN EN 13501-1
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,037 W/(mK) na +10°C po DIN 52613/EN ISO 8497
Maksimalna radna temperatura: 250°C
Pakovanje: bele providne vreće visine 1m, dve rolne po 0,5 m

BELEŠKE  | 17

BELEŠKE



Visokonapredna tehnologija proizvodnje je ogledalo naše kompanije. Profesionalni 
stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u kontroli kvaliteta pažljivo pristupaju monitoringu 
svakog dela procesa i omogućavaju postizanje premijum kvaliteta. Konstantnim 
investiranjem u tehnološke procese smanjujemo emisiju ugljen dioksida. Politika poslovanja 
i stroge kontrole kvaliteta čine nas prepoznatljivim na tržištu.
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