Oznaka: TWBL
Revizija: 01
Datum: 30/10/2025

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
THERMO Br. GP01-DOP/TWBL

| TWOOL BASIC LUX 50-200 mm

1. Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda i trgovacka imena prikazani su u
tabeli 1.

|I B .. . B N
Ime proizvoda Oblik isporuke Jedmstvemligzntlﬁkacmnq
TWOOL Basic Lux Rolna TWBL37

2. Namena/e

Namenska upotreba ili upotreba gradevinskog proizvoda, u skladu sa vaze¢om uskladenom
tehni¢kom specifikacijom, kako je predvideno od strane proizvodaca. Toplotna izolacija za
zgrade prema EN 13162:2012+A1:2015- Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada- Fabricki
proizvedeni od staklene vune (ThIB).

3. Proizvodacd
Thermowool d.o.0., Termovul 2,Industrijska zona, 22244 Adasevci R. Srbija

4. Ovla§éeni predstavnik: nije relevantno
5. Sistem/ sistemi za ocenu i proveru stalnosti svojstva (AVCP) :

e Sistem 1
e Sistem 3

6. Uskladena norma: EN13162: 2012+ A1:2015
Ovlaséena ustanova 7za serlifikovanje Forschungsinstitul fur Warmeschutz e. V.Munchen
br. 0751 sprovela je odredivanje vrste proizvoda, pocetni pregled proizvodnog pogona,
fabricke kontrole proizvoda po sistemu 1, kontinuirani nadzor, procenu i ocenu kontrole

fabricke proizvodnje i izdala sertifikat o stalnosti performansi za reakciju na poZar br.
0751-CPR-397.0-01

Dokumentovana informacija je vazeéa i u elektronskoj formi bez potpisa!
Zabranjeno je neoviaséeno umnoZavanje i nekontrolisana distribucija!
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DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA
THERMO Br. GP01-DOP/TWBL

Oznaka: TWBL
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Datum: 30/10/2025

7. Deklarisana svojstva:

Tabela 1.
. . B . , - Deklarisana |
Osnovna svojstva Svojstva Skraéeno Jedinica svojstva
Reakcija na pozar Reakcija na pozar RtF Euroclasa Al
Emisija opasnih supstanci u okolinu Emisija opasnih supstanci NPD
Indeks apsorpcije zvuka Apsorpcija zvuka p. Qw NPD
Dinamicka krutost s' mN/m NPD
Debljina du mm NPD
[ndeks prenosa udarne buke Stisljivost ¢ mm NPD
Otpor strujanju vazduha AFr kPa s/m’ >5
Koeficijent zvuéne izolacije | Otpor strujanju vazduha AFT kPa s/m’ 25
Kontinuirano uZareno sagorevanje Kontinuirano uZareno sagorevanje NPD
Toplotni otpor Ro m? K/W Tabela 2
Toplotna provodljivost 7D W/(m K) 0.037
Toplotni otpor Debljina_ dN mm 50-200
Klasa debljine T Clasa T1
Vodopropusnost Kratkotrajno upijanje vode Wp kg/m® NPD
Dugotrajno upijanje vode Wip ke/m? NPD
Paropropusnost Prolaz vodene pare u < <1
Pritisna ¢ . Pritisni napon ili pritisna ¢vrstoéa CS kPa NPD
ritisna ¢vrstoda - P
Tackasto opterecenje Fp N NPD
Postojanost reakcije na pozar kod visokih Reakcija na pozar RtF Euroclasa Al
. vremenskih uslova. starenja/razgradnje
Toplotni otpor RD m? K/W Tabela 2
Postojanost toplotnog otpora kod visoke t. Toplotna provodljivost D Wim K) 0.037
vremenskih uslova. starenja/razgradnje
! grach Postojanost debljine Aed % NPD
Zatezna ¢vrstoda / Cvrstoéa na savijanje Zatezna ¢vrstoca vertikalno na TR kPa NPD
! povrsinu
Postojanost pritisne ¢vrstoce kod visoke 1. Pritisna ¢vrstoca mm NPD
vremenskih uslova. starenja/razgradnje Xet. Xt |

1- “NPD” performansa nije utvrdena
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Oznaka: TWBL

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA Reviziia:
evizija: 01

THERMO Br. GPO1-DOP/TWBL Datum: 30/10/2025
Tabela 2.
Glavne Debljina
karakteristike Oznaka Jedinice Deklarisana
mm svojstva
50 1.35
Toplotni otpor Ro m2K/W 100 2.7
150 4.05
200 5.40

8. Odgovarajuca tehnicka dokumentacija i/ili specificna tehni¢ka dokumentacija: nije
relevantno.

Performanse gore navedenih proizvoda su u skladu sa setom deklarisanih performansi

ova deklaracija o performansama se izdaje, pod isklju¢ivom odgovornoséu proizvodaca
koji je gore naveden.

Za proizvodada i u njegovo ime potpisao je
Direktor: Rade Ili¢

Datum: —Potpls:

7 A 7
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