
 

Tehnički list  proizvoda 

TWOOL MULTI+  
MW-EN-13162-T1 

Samonosivi izolacioni filc za toplotnu i  

zvučnu izolaciju kod izgradnje potkrovlja 

i pasivnih kuća. Lako se obrađuje i ugrađuje 

zbog svoje elastičnosti i kompaktnosti. 

 

  

                                                                                                                       

Tehničke karakteristike                                Vrednosti                                                  Standard 
Toplotna provodljivost                                 0,035W/mK                                              EN 12667 
Klasa gorivosti                                                     A1                                                         EN 13501-1 
Linearni otpor strujanju vazduha 
Granična temperatura upotrebe 
 
 
Debljina (mm)                       50             100         150        200 

Širina (mm)                        1200           1200       1200      1200 

Dužina (mm)                       5500         5500        3700     2800 

Toplotna otpornost             1,43         2,86        4,28       5,71 
     RD (m

2K/W) 

 

Proizvod je sertifikovan u skladu sa EN 13162                                               MW- skraćenica za staklena vuna 

                                                                                                                                            EN-13162- br. evropskog standarda 

                                                                                                                                           EN-12667- br. evropskog standarda 

                                                                                                                                              EN-13501-1- br. evropskog standarda 
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